
CATALOGO INFISSI





Anno dopo anno Double B srl consolida la sua presenza sul 
mercato con il suo brand di prodotti di infissi misti alluminio/
legno, alluminio, persiane e pvc.

Dietro tutto ciò c’è la presenza costante della famiglia  
Buonanno capitanata dal cav. Pietro Buonanno.

Il gruppo di lavoro composto da personale motivato e qualifi-
cato ha permesso all’azienda di raccogliere e vincere sfide del 
mercato in continuo e veloce sviluppo, attraverso la ricerca e 
l’innovazione dei prodotti.

La Double B si propone al mercato con prodotti altamente 
performanti, tecnicamente rivoluzionari e accattivanti nel de-
sign.

Nuovo alluminio legno TTevo HP con Abs e poliammide, Gem-
ma 65 Slim alluminio minimal e PVC a due e tre guarnizioni con 
tecnologia in fibra di vetro, rappresentano il top delle soluzioni 
per finestra per i mercati nazionali e internazionali.

Tutti i nostri prodotti sono certificati e sono riciclabili al 100%

Chi sceglie Double B, sceglie tecnologia, design, qualita e ris-
petto per l’ ambiente.



SOSTENIBILITÀ
Pensiamo al pianeta e al suo futuro.

Vogliamo continuare ad innovare nel rispetto 
dell'ambiente e per questo motivo il nostro 
impegno parte da lontano.

Un'accurata selezione dei fornitori che rispettano, 
come noi, le più rigide norme ambientali 
internazionali, ci aiutano nel perseguire la nostra 
volontà di creare prodotti innovativi in modo 
responsabile.

Siamo in continua evoluzione, cercando 
innovazione anche nella riduzione del consumo di 
energia in modo sostenibile.

Vogliamo fare un passo alla volta verso un futuro 
migliore.

Nessuno dei nostri prodotti contiene sostanze 
tossiche. Non scendiamo a compromessi per 
tutelare la vostra salute. I nostri profili in PVC 
sono certificati VOC. Questo attesta che le 
finestre sono prive di compositi organici dannosi 
per la salute. Quelli in ALLUMINIO, tra l'altro, hanno 
anche i certificati CREAL E ROHS rispettivamente 
per il riciclaggio dell'alluminio e per le certificazioni 
di sostanze non pericolose. Il certificato FSC 
garantisce il rispetto delle foreste da cui si preleva 
il LEGNO  per i nostri serramenti in alluminio legno.





I nostri serramenti in Pvc sono ad alte prestazioni termiche ed acustiche. 

Adatti a qualsiasi zona climatica, i nostri infissi sono solo Made in Italy.



Zen
INFISSI IN PVC
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nodo inferiore con soglia

nodo laterale e superirore telaio Z

nodo laterale e inferiore telaio L

nodo centrale

ZEN 70 MODERN

CARATTERISTICHE TECNICHE ZEN 70 MODERN

Telaio fisso Sez. da 70 mm

Anta Sez. da 70 mm

Aletta battuta telaio Fino a 65 mm

Vetratura Fino a 42 mm

Valore Uf = 1,30 W/m²K

Linee moderne e pulite per i più esigenti; si adatta a tutti gli 
ambienti e ne valorizza lo stile.

Lo zen 70 modern è la risposta giusta alle nuove tendenze. Le 
prestazioni sono ai massimi livelli.
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nodo inferiore con soglia

nodo laterale e superirore telaio Z

nodo laterale e inferiore telaio L

nodo centrale

ZEN 82 PREMIUM

CARATTERISTICHE TECNICHE ZEN 82 PREMIUM

Telaio Sez. da 70 mm

Anta Sez. da 82 mm

Aletta battuta telaio Fino a 65 mm

Vetratura Fino a 52 mm

Valore Uf = 0,98 W/m²K

Pvc e fibra di vetro insieme per l’ambiente, la sicurezza e 
la luminosità. Profilo riciclabile al 100%, grande risparmio 
energetico, sistema di sicurezza esclusivo linktrusion.

Ridotte dimensioni dell’anta per migliorare la luminosità e la 
bellezza del tuo serramento
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ZEN 3.3 76

Tre guarnizioni. maggiore tenuta, maggiore dimensione e 
grande flessibilità. La soluzione telaio da 76mm con rinforzo in 
acciaio o termico per assolvere a tutte le esigenze di capitolato.

CARATTERISTICHE TECNICHE ZEN 3.3 76

Telaio Sez. da 76 mm

Anta Sez. da 80 mm

Aletta battuta telaio Fino a 65 mm

Vetratura anta Fino a 52 mm

nodo laterale e superirore telaio Z

nodo laterale e inferiore telaio L

nodo centrale

Uf rinforzo acciaio = 1,1 W/m²K
Uf rinforzo termico = 1,0 W/m²K

nodo inferiore con soglia
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nodo laterale e inferiore con telaio L

nodo centrale

ZEN 3.3 76 HP

CARATTERISTICHE TECNICHE ZEN 3.3 76 HP

Telaio Sez. da 76 mm

Anta Sez. da 92 mm

Aletta battuta telaio Fino a 65 mm

Vetratura anta Fino a 71 mm

Valori Uf = 0,98 W/m²K

Moderno e architettonico,  
Double B ha sviluppato un disegno anta completamente nuovo 
perfettamente a filo con il profilo del telaio rinforzato accaio e/o 
forthex. 

Un design lineare e minimalista. Un vero piacere estetico da ogni 
prospettiva.

nodo laterale e superiore con telaio Z

nodo inferiore con soglia
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nodo inferiore con soglia

nodo laterale e superiore telaio Z

nodo laterale e inferiore telaio L

nodo centrale

ZEN 3.3 76 PREMIUM

CARATTERISTICHE TECNICHE ZEN 3.3 76 PREMIUM

Telaio Sez. da 76 mm

Anta Sez. da 85 mm

Aletta battuta telaio Fino a 65 mm

Vetratura Fino a 60mm

Valore Uf = 0,88 W/m²K

Premium sta per ricerca e sviluppo tecnilogico prestazione e 
design. Anta in fibra di vetro abbinata al pvc e telaio con rinforzo 
termico FORTHEX con soluzione tre guarnizioni per prestazione 
record nella sua categoria. 

Estetica pulita e lineare grazie alle linee tese rendono la variante 
premium la soluzione giusta alle esigenze architettoniche 
moderne.
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nodo inferiore con soglia retrattile

nodo laterale e inferiore telaio L

nodo centrale

ZEN 3.3 76 PORTA

CARATTERISTICHE TECNICHE ZEN 3.3 76 PORTA

Telaio Sez. da 70 mm

Anta Sez. da 80 mm

Aletta battuta telaio Fino a 65 mm

Vetratura / Pannello Fino a 52 mm

Valore Uf = 1,2 W/m²K

La serie ZEN 3.3.76 si completa anche della soluzione Porta. 
Profilo maggiorato per ospitare serrature di svariate tipologie. 
Completezza di gamma e prestazioni elevate rendono la 
gamma ZEN 3.3 76 la piu completa della categoria. È possibile 
inserire rinforzo termico nel telaio FORTHEX al posto di quello 
di acciaio per prestazioni al top!
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nodo inferiore con soglia

nodo laterale e inferiore telaio L

nodo centrale

ZEN 3.3 76 PORTA PREMIUM

CARATTERISTICHE TECNICHE ZEN 3.3 76 PORTA PREMIUM

Telaio Sez. da 76 mm

Anta Sez. da 85 mm

Aletta battuta telaio Fino a 65 mm

Vetratura/ pannello Fino a 60 mm

Valore Uf = 0,92 W/m²K

Premium è anche il profilo Porta. Per completezza di gamma 
Double B ha sviluppato anche soluzioni porta con anta in fibra di 
vetro e con rinforzo termico FORTHEX. Prestazioni, tecnologia  e 
design abbinata anche al profilio maggiorato per porte.



Profilo scorrevole leggero, pratico, semplice e rivoluzionario. 
Abbina la praticità dello scorrevole alla rivoluzione dei materiali 
in fibra di vetro e alle dimensioni dei profili minimal. Le ante non 
necessitano di rinforzo in acciaio.
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nodo inferiore con soglia

nodo laterale e inferiore telaio L

nodo centrale

ZEN 70 PREMIUM

CARATTERISTICHE TECNICHE ZEN 70 PREMIUM

Telaio Sez. da 70 mm

Anta Sez. da 48 mm

Aletta battuta telaio Fino a 65 mm

Vetratura 28 mm

Valore Uf = 1,4 W/m²K
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CARATTERISTICHE TECNICHE ZEN 76 HST

Telaio Sez. da 175 mm

Anta Sez. da 76 mm

Aletta battuta telaio Fino a 65 mm

Vetratura Fino a 52 mm

Alzante scorrevole per grandi specchiature. Puoi abbellire la 
tua casa con il panorama che ti circonda grazie alle grandi 
dimensioni realizzabili e alle sezioni ridotte. La soglia ribassata 
integra perfettamente l’esterno con l’interno della casa

Valore Uf = 1,3 W/m²K

nodo inferiore con soglia

nodo laterale

nodo centrale

nodo superiore

ZEN 76 HST
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FINITURE IN MASSA E PELLICOLATI

REF. 658

_
ALLUMINIO 
SPAZZOLATO

REF. 083

_
VERDE SALVIA

REF. 138

_
BRONZO

REF. 109

_
CILIEGIO SELVATICO

REF. 144

_
MACORE

REF. 667

_
GRIGIO BASALTO

REF. 665

_
GRIGIO SILICE

REF. 143

_
GRIGIO CEDRO

REF. 139

_
ARGENTO

REF.004

_
GRIGIO

REF. 071

_
BLU
BRILLANTE

REF. 072

_
GRIGIO ANTRACITE

REF. 076

_
ROSSO VINO

REF. 019

_
BIANCO CALDO

REF. 027

_
ROSSO

REF. 068

_
GRIGIO QUARZO

REF. 100

_
BIANCO CRISTALLO

REF. 110

_
CILIEGIO

REF. 079

_
BLU ACCIAIO

REF. 008

_
MARRONE SCURO

REF. 025

_
QUERCIA SCURO

REF. 096

_
AVORIO

REF. 116

_
BRONZO CHIARO

REF. 006

_
VERDE SCURO

REF. 134

_
MUSCHIO

ZEN BOX
Cassonetto classico adatto a tutti gli ambien-
ti consente un’ispezione frontale e garantisce 
un ottimo isolamento termico (con eventuale 
coibentazione) e acustiche grazie alle guarnizio-
ni multifunzioni.

*i colori sono indicativi, verificare le mazzette campioni per un corretto ordine.

1402

_
STRIPE DOUGLAS

1154

_
WALNUT

1694

_
SHEFFIELD LIGHT 
OAK



La nostra gamma alluminio legno è nata nel 1985 diventando nel tempo 

un prodotto di riferimento per il mercato dei sistemi misti.

La bellezza del legno interno e le alte prestazioni termiche sono le carat-

teristiche principali di questo prodotto’



Double B
INFISSI IN ALLUMINIO / LEGNO
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nodo inferiore con soglia

Nodo laterale e o superiore con telaio Z

nodo laterale e inferiore telaio L maggiorato

nodo centrale

DB TT EVO HP

CARATTERISTICHE TECNICHE DB TT EVO HP

Telaio Sez. da 64 mm

Anta Sez. da 80 mm

Aletta battuta telaio 30 mm (standard)

Vetratura Fino a 42 mm

Valore Uf = 1,4 W/m²K

La nuova sfida è rispettare i parametri termici per tutte le zone 
climatiche con prodotti performanti moderni e competitivi.

Lo smeraldo TT EVO HP risponde a queste esigenze alluminio\
abs e o poliammide\legno e rappresenta la direzione obbligata.

Possibilità di abbinare sagoma legno moderna o arrotondata  
con soluzione per doppio e triplo vetro . 

*visualizza le diverse tipologie di sagoma nella sezione dedicata
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Nodo laterale e superiore con telaio Z

nodo laterale e inferiore con telaio L

nodo centrale

DB TT EVO PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE DB TT EVO PLUS

Telaio Sez. da 85 mm

Anta Sez. da 103 mm

Aletta battuta telaio 28 mm (standard)

Vetratura Fino a 44 mm

Valore Uf = 1,58 W/m²K

Double B vuol dire doppio infisso: alluminio esterno legno 
interno separati da una barriera di poliammide e dall’isolamento 
del tassello in nylon. TT Evo plus è il punto di riferimento della 
gamma alluminio legno Double B per prestazioni design e 
robustezza. É possibile installare doppio e triplo vetro abbinando  
le ante in legno con sagoma moderna e arrotondata (come per il 
TT Evo HP)

*visualizza le diverse tipologie di sagoma nella sezione dedicata

Nodo inferiore con soglia
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nodo superiore

nodo laterale

nodo centrale

TOPAZIO TT

CARATTERISTICHE TECNICHE TOPAZIO TT

Telaio Sez. da 218 mm

Anta Sez. da 89 mm

Aletta battuta telaio 30 mm (standard)

Vetratura Fino a 46 mm

Valore Uf = 2,12 W/m²K

Ampie vetrate e spazi infiniti.

L’alzante scorrevole Topazio TT è la soluzione ideale per 
le esigenze architettoniche estreme. I carrelli delle ante 
possono portare fino a 400kg per realizzare strutture ampie e 
panoramiche. Esiste la possibilita di realizzare il nodo centrale 
ridotto per migliorare la luminosita degli ambienti. É possibile 
realizzare soluzioni multiante su multibinari.

*visualizza le diverse tipologie di sagoma nella sezione dedicata

nodo inferiore con soglia
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SAGOME OPZIONABILI
TT EVO PLUS ANTE LEGNO

Anta moderna 
doppio vetro

Anta arroton-
data triplo 

vetro

Anta moderna 
triplo vetro

Anta arroton-
data doppio 

vetro

TT EVO HP ANTE LEGNO

Anta arroton-
data triplo 

vetro

Anta arroton-
data doppio 

vetro

Anta moderna 
doppio vetro

Anta moderna 
triplo vetro

TOPAZIO TT FERMAVETRI

FINITURE IN LEGNO

REF. 114

_
FRASSINO TINTO 
NOCE

REF. 126

_
FRASSINO GRIGIO 
PORO APERTO 
PATINA ARGENTO

REF. 109

_
FRASSINO LACCATO 
PORO APERTO 9010

REF. 106

_
FRASSINO TINTO 
WENGE

REF. 115

_
FRASSINO TINTO 
CASTAGNO

REF. 116

_
FRASSINO TINTO 
ROVERE

REF. 109

_
FRASSINO LACCATO 
PORO APERTO 1013

REF. 112

_
FRASSINO TINTO 
CILIEGIO

REF. 120

_
FRASSINO LAC. 
SPAZ. 1013

REF. 121

_
FRASSINO LAC. 
SPAZ. 9010

REF. 122

_
FRASSINO LAC. 
SPAZ. CAFFE

REF. 123
_
FRASSINO 
CAPPUCCINO 
DECAPE PORO 
APERTO

*i colori sono indicativi, verificare le mazzette campioni per un corretto ordine.

Moderno per 
doppio vetro

Arrotondato 
per doppio 

vetro

Moderno per 
triplo vetro

Arrotondato 
per triplo vetro



Dal design  moderno la nostra gamma di infissi in alluminio  a taglio  termico  

soddisfa richieste architettoniche  sempre più esigenti  senza rinunciare ad  

alte prestazioni termiche ed acustiche.



Gemma
INFISSI IN ALLUMINIO
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nodo laterale e superiore con telaio L

nodo laterale e inferiore con telaio Z

nodo centrale

GEMMA 65 HP

CARATTERISTICHE TECNICHE GEMMA 65 HP

Telaio Sez. da 65 mm

Anta Sez. da 75 mm

Aletta battuta telaio Fino a 45 mm

Vetratura Fino a 44 mm

Valore Uf = 1,58 W/m²K

Gemma 65 HP è un prodotto di alluminio a taglio  termico di 
ultima generazione. Grandi prestazioni in soli 65 mm di telaio. 
Prodotto adatto a tutte le zone climatiche grazie alla poliammide 
brevettata. Design e grande flessibilità rendono Gemma HP 
65 un prodotto  universale per il residenziale e per progetti 
architettonici ricercati 

Il Gemma 65HP si trasforma  in GemmaTT 75PRO per prestazioni 
estreme per capitolati ricercati

nodo inferiore con soglia
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nodo inferiore con soglia

nodo laterale e inferiore telaio L

nodo centrale

GEMMA 65 HP SLIM

CARATTERISTICHE TECNICHE GEMMA 65 HP SLIM

Telaio Sez. da 65 mm

Anta Sez. da 75 mm

Aletta battuta telaio Fino a 45 mm

Vetratura Fino a 44 mm

Valore Uf = 1,7 W/m²K 

Nuovo Design per nuove esigenze architettoniche e di mercato

Gemma 65 HP SLIM assolve alle richieste di profilo alluminio a 
taglio termico con prestazioni elevate e con sezioni mimaliste. Di 
serie nodo centrale ‘TZ’ per ridurre drasticamente le dimensioni 
del profilo. Di serie ferramenta a scomparsa con apertura anta 
fino a 180° per estremizzare il concetto di design e forme 
minimal.
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nodo superiore

nodo laterale

nodo centrale

GEMMA 160 HS

CARATTERISTICHE TECNICHE GEMMA 160 HS

Telaio Sez. da 160 mm

Anta Sez. da 70 mm

Aletta battuta telaio 50 mm

Vetratura Fino a 46 mm

Valore Uf = 2,72 W/m²K

Alzante scorrevole in alluminio a taglio termico. Prodotto 
innovativo con molteplici soluzioni. Grandi Specchiature con 
portata massima di 400Kg ad anta. Possibilità di inserimento di 
doppi e tripli vetro per rispondere ad ogni esigenza termica ed 
acustica. Soluzioni monorotaie e/o per multipli di telaio inferiore 
per realizzare specchiature apribili a più ante. Per aumentare 
la luminosità Gemma 160HS offre il nodo centrale ridotto. 
Possibilità di realizzare anche infisso a scomparsa 

nodo inferiore con soglia

nodo centrale ridotto
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ACCESSORI PER INFISSI 
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FINITURE IN ALLUMINIO

MARRONE GOTICO 
MARMO

1013 
OPACO

6005 OPACO

S701 GRIGIO PERLA 
SOFT

9010 
OPACO

GRIGIO ANTICO S605 VERDE FOGLIA 
SOFT

S910 BIANCO SOFT

8017 OPACO GRIGIO GOTICO 
MARMO

VERDE GOTICO 
MARMO

*i colori sono indicativi, verificare le mazzette campioni per un corretto ordine.

R809 RENOLIT OROC317R CILIEGIO 
FIAM. RAG.

N532 CILIEGIO 
REALE

N630 ACACIA

R811 RENOLIT 
SCURO

GH30 GREEN

N102R NOCE

R010R RENOLIT 
CHIARO

D335R DOUGLASS
R800 RENOLIT 
BIANCO

MARRONE ANTICO



Fin dalla progettazione eseguiamo una serie 
di controlli di qualita sottoponendo ogni nuovo 
modello di finestra ad una complessa procedura 
di collaudo per garantire un altissimo livello 
produttivo e qualitativo.

Ciò nel rispetto delle prestazioni e della sicurezza 
degli utilizzatori delle finestre Double B.

Il nostro sistema di gestione Qualità rispetta le 
norme nazionali e internazionali previste dalla 
legge a garanzia dell’utente finale.

CERTIFICAZIONI






